Опросный лист
для разработки технико-коммерческого предложения по ДКТМА
	№

п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение

	1
	Часовой расход исходной водонефтяной эмульсии
	м3/ч
	

	2
	Предполагаемое рабочее давление процесса подготовки нефти
	кгс/см2

(МПа)
	

	3
	Газовый фактор
	м3/м3
	

	4
	Содержание соединений серы в нефти
	% вес
	

	5
	Содержание в исходной водонефтяной эмульсии:
	
	

	
	· солей
	мг/дм3
	

	
	· воды
	%
	

	
	· механических примесей
	%
	

	6
	Требуемое (конечное) содержание:
	
	

	
	· солей
	мг/дм3
	

	
	· воды
	%
	

	
	· механических примесей
	%
	

	7
	Требуемые параметры подтоварной воды:
	
	

	
	· содержание нефтепродуктов 
	мг/дм3
	

	
	· содержание механических примесей
	кг/м3
	

	8
	Физико-химические свойства исходной водонефтяной эмульсии:
	
	

	
	· динамическая вязкость при 20º С
	мПа с
	

	· 
	· динамическая вязкость при 50º С
	мПа с
	

	
	· плотность при 20º С
	кг/м3
	

	
	· плотность при 50º С
	кг/м3
	

	9
	Имеющийся или проектируемый вид подогрева нефти (пар, теплофикационная вода, электрообогрев, другие энергетические установки)
	


Примечание:

Опросный лист может быть дополнен и другими данными, имеющими существенное значение при проектировании установок промысловой подготовки нефти.

